Postępowanie znak: IZP/2500/06/2020			Andrychów, dnia 31.08.2020r.

Załącznik nr 1 do SIWZ 


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA





OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA MEBLI

Pomieszczenia szpitala powinny być wyposażone w optymalne pod względem higieny i komfortu meble – ergonomiczne, energooszczędne, trwałe, odporne na intensywne użytkowanie, łatwo zmywalne, a także odporne na używane do pielęgnacji i konserwacji środki czyszcząco-dezynfekujące i wielokrotne cykle czyszczenia.

Wszystkie meble należy wykonać jako szczelnie przylegające do ścian oraz miedzy sobą nawzajem, blaty robocze ciągów meblowych należy wykonać w jednym kawałku, wzdłuż blatów zamontować trwałe, estetyczne i szczelne listwy przyścienne, w miejscach połączeń blatów ze sobą i na ich końcach zastosować listwy aluminiowe łączeniowe oraz zamykające. Szafki wiszące powinny być wyposażone w estetyczne zawieszki regulowane w pionie i w poziomie od wewnątrz za pomocą standardowych narzędzi, w celu podwieszania szafek do ścian należy stosować listwy montażowe. Styki blatu ze zlewami nakładanymi na blaty należy uszczelnić przezroczystym silikonem. Meble należy wykonać na nóżkach umożliwiających łatwe mycie i dezynfekcję podłóg.

Niezależnie od przedstawionych wymiarów i projektów zestawów kuchennych oraz mebli biurowych należy przeprowadzić inwentaryzację pomieszczenia z natury i dostosować produkty do warunków w naturze. 


1. POMIESZCZENIE  1.171 KUCHNIA
(Rozmieszczenie mebli i sprzętów w pomieszczeniu wg rysunku: Załącznik nr 1)

ZABUDOWA KUCHENNA 
Długość zabudowy 366cm
Wysokość zabudowy 85-86cm
Konstrukcja  mebli (obudowy, zabudowy, korpusy, fronty drzwiowe, półki wewnętrzne): trójwarstwowa płyta wiórowa 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, w klasie higieniczności E1 (niska emisja formaldehydu), o strukturze gładkiej, klasyfikacja ogniowa – klasa D. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm (w kolorze płyty).
Konstrukcja tylnej ścianki: płyta lakierowana HDF gr. 4mm w klasie higieniczności E1, struktura gładka w kolorze białym.
Konstrukcja blatów: Blaty robocze wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w technologii postformingowej gr. 36-38 mm z płyty laminowanej HPL w klasie E1 i strukturze gładkiej. Krawędzie zaoblone o profilu „C”  lub „U”, tylna krawędź zabezpieczona obrzeżem. Surowe krawędzie zabezpieczone przed wilgocią.
Nóżki meblowe: nóżki metalowe umożliwiającym regulację wysokości w zakresie 100-150 mm  o przekroju 50mm.
Zawiasy: puszkowe regulowane. Zakres otwarcia drzwiczek min.90 stopni.

Elementy zabudowy kuchennej:
1.1 SZAFKA – 1sz.
Wymiary: 450x510-560xH 710-730mm szer./gł./wys.
Szafka kuchenna stojąca z przestrzenią zamykaną. We wnętrzu jedna półka. Wyposażona w drzwi skrzydłowe z uchwytem.
1.2 SZAFKA – 1szt.
Wymiary: 900x510-560xH 710-730mm szer./gł./wys.
Szafka kuchenna stojąca z przestrzenią zamykaną, pod zlew nakładany. Wyposażona w dwoje drzwi skrzydłowych z uchwytami. Szafka wyposażona w nakładany zlew stalowy dwukomorowy oraz baterię zlewozmywakową. 
1.3 SZAFKA – 1szt.
Wymiary: 600x510-560xH 710-730mm szer./gł./wys.
Szafka kuchenna stojąca z przestrzenią zamykaną, pod płytę grzewczą.  We wnętrzu jedna półka.  Wyposażona w jedne drzwi skrzydłowe z uchwytami.  
1.4 SZAFKA – 1szt.
Wymiary: 900x510-560xH 710-730mm szer./gł./wys.
Szafka kuchenna stojąca z przestrzenią zamykaną. We wnętrzu jedna półka. Wyposażona w dwoje drzwi skrzydłowych z uchwytami. 
1.5 SZAFKA – 1szt.
Wymiary: 800x510-560xH 710-730mm szer./gł./wys.
Szafka kuchenna stojąca z przestrzenią zamykaną. We wnętrzu jedna półka. Wyposażona w dwoje drzwi skrzydłowych z uchwytami. 
1.6 BLAT KUCHENNY – 1szt.
Wymiary: 3660x6000xH 36-38 mm szer./gł./wys.
Blat kuchenny roboczy nakładany na dolne szafki kuchenne. W blacie otwór na zlewozmywak dwukomorowy oraz płytę grzewczą.
1.7 BLAT – 1szt. 
Wymiary: 1160x400xH 36-38 mm szer./gł./wys.
Blat kuchenny montowany w okienku do wydawania posiłków. Blat z wycięciem po obu stronach pod stolarkę okienka. 
1.8 ZLEW DWUKOMOROWY – 1szt. 
Wymiary: 800-900x400-500 mm szer./gł.
 Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej). Głębokość  komór min 15mm. Wyposażony w korek z sitkiem.
1.9 BATERIA – 1szt. 
Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednouchwytowa z mieszaczem wody. H 115 mm.
1.10 PŁYTA GRZEWCZA – 1szt. 
Wymiary: 590-600x500-540mm szer./gł./
Elektryczna płyta grzewcza cztero-palnikowa, montowana w blacie, wykonana ze stali nierdzewnej.
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1. 11 SZAFA PRZELOTOWA – 1 SZT.
Wymiary: 500x500xH 1800 mm szer./gł./wys.
Szafa przelotowa z drzwiami skrzydłowymi na zawiasach wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Szafa wyposażona w trzy półki oraz nóżki o profilu kwadratowym 40 mm. ze stopkami regulowanymi. Szafa przeznaczona do wmontowania w otwór w ścianie oddzielający pomieszczenie zmywalni od pomieszczenia kuchni czystej. 
Rysunek poglądowy
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Uwaga: Gama kolorystyczna elementów wyposażenia pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z Zamawiającym.


1.12. SZAFKA UBRANIOWO-GOSPODARCZA– 1szt.
Wymiary: 600x600xH min.180 szer./gł./wys.
Szafka na ubrania robocze i artykuły gospodarcze z przestrzenią zamykaną, wyposażona w dwoje drzwi  skrzydłowych z uchwytami. Wnętrze szafki dzielone na dwie równe części: w jednej przestrzeń na wieszaki  z drążkiem i z półką, w drugiej 4 półki.
Konstrukcja  mebli (obudowy, zabudowy, korpusy, fronty drzwiowe, półki wewnętrzne): trójwarstwowa płyta wiórowa 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, w klasie higieniczności E1 (niska emisja formaldehydu), o strukturze gładkiej, klasyfikacja ogniowa – klasa D. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm (w kolorze płyty).
Konstrukcja tylnej ścianki: płyta lakierowana HDF gr. 4mm w klasie higieniczności E1, struktura gładka w kolorze białym.
Nóżki meblowe: nóżki metalowe umożliwiającym regulację wysokości w zakresie 100-150 mm  o przekroju 50 mm.
Zawiasy: puszkowe regulowane. Zakres otwarcia drzwiczek min.90 stopni. 
[image: ]

Uwaga: Gama kolorystyczna elementów wyposażenia pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z Zamawiającym.


2. POMIESZCZENIE  1.172 ZMYWALNIA
(Rozmieszczenie mebli i sprzętów w pomieszczeniu wg rysunku: Załącznik nr 1)

ZABUDOWA KUCHENNA 
Długość zabudowy 245cm
Wysokość zabudowy 85-86cm
Konstrukcja  mebli (obudowy, zabudowy, korpusy, fronty drzwiowe, półki wewnętrzne): trójwarstwowa płyta wiórowa 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, w klasie higieniczności E1 (niska emisja formaldehydu), o strukturze gładkiej, klasyfikacja ogniowa – klasa D. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm (w kolorze płyty).
Konstrukcja tylnej ścianki: płyta lakierowana HDF gr. 4mm w klasie higieniczności E1, struktura gładka w kolorze białym.
Konstrukcja blatów: Blaty robocze wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w technologii postformingowej gr. 36-38 mm z płyty laminowanej HPL w klasie E1 i strukturze gładkiej. Krawędzie zaoblone o profilu „C”  lub „U”, tylna krawędź zabezpieczona obrzeżem. Surowe krawędzie zabezpieczone przed wilgocią.
Prowadnice szuflad:  typu rolkowego, umożliwiające wysunięcie w granicach  75-100%.
Nóżki meblowe: nóżki metalowe umożliwiającym regulację wysokości w zakresie 100-150 mm  o przekroju 50mm.
Zawiasy: puszkowe regulowane. Zakres otwarcia drzwiczek min.90 stopni.



Elementy zabudowy kuchennej:
2.1 SZAFKA – 1sz.
Wymiary: 450x510-560xH 710-730mm szer./gł./wys.
Szafka kuchenna stojąca z jedną szufladą i z przestrzenią zamykaną. We wnętrzu jedna półka. Wyposażona w jeden front szufladowy z uchwytem i  drzwi skrzydłowe z uchwytem.
2.2 SZAFKA – 2sz.
Wymiary: 800x510-560xH 710-730mm szer./gł./wys.
Szafka kuchenna stojąca z jedną szufladą i przestrzenią zamykaną. We wnętrzu jedna półka. Wyposażona w jeden front szufladowy z uchwytem oraz dwoje drzwi skrzydłowych z uchwytami. 
2.3 SZAFKA – 1sz.
Wymiary: 400x510-560xH 710-730mm szer./gł./wys.
Szafka kuchenna stojąca z jedną szufladą i z przestrzenią zamykaną. We wnętrzu jedna półka. Wyposażona w jeden front szufladowy z uchwytem i  drzwi skrzydłowe z uchwytem.
2.4 BLAT KUCHENNY– 1szt. 
Wymiary: 2450x600xH 38 mm szer./gł./wys.
Blat kuchenny roboczy nakładany na dolne szafki kuchenne.
2.5 BLAT – 1szt. 
Wymiary: 750x400xH 38 mm szer./gł./wys.
Blat kuchenny montowany w okienku do zwrotu brudnych naczyń. Blat z wycięciem po obu stronach pod stolarkę okienka. 
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2.6 ZLEW Z SZAFKĄ – 1SZT.
Wymiary: 1000x600xH 850 mm szer./gł./wys.
Stół ze zlewem dwukomorowym i blatem na szafce z drzwiami skrzydłowymi, przyścienny. Blat z komorami zlewowymi wykonany zestali nierdzewnej, kwasoodpornej. Konstrukcja szafki spawana ze stali nierdzewnej na nóżkach z regulacją do 15mm. Blat wykończony rantem H 40 mm od strony przylegającej do ściany. Komory o wymiarach 400x400x250 mm szer./gł./wys.
Rysunek poglądowy
[image: ]

2.7 BATERIA – 1SZT.
Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednouchwytowa z mieszaczem wody. H 115 mm.

Uwaga: Gama kolorystyczna elementów wyposażenia pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z Zamawiającym.


3. POMIESZCZENIE  1.159 PKT. PIELĘGNIARSKI
(Rozmieszczenie mebli i sprzętów w pomieszczeniu wg rysunku: Załącznik nr 2)

3.1 BIURKO – 2SZT.
Wymiary: 1200x600xH 750 mm szer./gł./wys.
Prostokątne biurko o konstrukcji płytowej. Blat i nogi: trójwarstwowa płyta laminowana obustronnie gr 28 mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2 mm. Od strony ściany blenda z płyty laminowanej obustronnie gr 18 mm, na widocznej krawędzi obrzeże PCV 0,5mm. Biurko wyposażone pod blatem w wysuwaną szufladę na klawiaturę.
 Rysunek poglądowy
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3.2 KONTENER BIUROWY – 2SZT. 
Wymiary: 430x520xH 590 mm szer./gł./wys.
Mobilny kontener biurowy z szufladami. Blat z płyty laminowanej obustronnie gr. 28 mm.  oklejonej obrzeżem z PCV 2 mm. Korpus oraz front szuflad z płyty laminowanej gr 18 mm. Zabezpieczonej obrzeżem PCV gr. 2 mm. Szuflady wyposażone w uchwyt oraz prowadnice typu rolkowego. Kontener wyposażony w centralny zamek.
Rysunek poglądowy
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3.3 REGAŁ ŚCIENNY – 1SZT. 
Wymiary: 1800x350-400xH 400 mm szer./gł./wys.
Wiszący regał ścienny na segregatory wykonany z płyty trójwarstwowej płyty laminowanej obustronnie gr 28 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem z PCV gr. 2 mm. Regał podzielony na dwie przestrzenie. Konstrukcja tylnej ścianki z płyty lakierowanej HDF gr. 4mm w klasie higieniczności E1, struktura gładka w kolorze białym.
Rysunek poglądowy
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3.4 FOTEL BIUROWY – 2SZT.
Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym.
Wymiary: 
Średnica podstawy:  650-670 mm
Regulacja wysokości siedziska: 430-530 mm
Wysokość całkowita:  1130-1270 mm
Wysokość oparcia:  560-740 mm
Szerokość  oparcia:  450-510 mm
Głębokość siedziska: 470-570 mm
Szerokość siedziska: 500-510 mm
Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85-90 mm, długości 230-255 mm.
Oparcie tapicerowane lub siatkowe, wyraźnie profilowane w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy, zabezpieczone ramową konstrukcją z tworzywa z regulacją nacisku i kąta nachylenia w 4 pozycjach, z możliwością zablokowania mechanizmu w pozycji wyjściowej. Zagłówek tapicerowany lub siatkowy z regulacją wysokości i kąta nachylenia. Siedzisko tapicerowane (wypełnione pianką trudno zapalną gr. 40-50mm)lub siatkowe, profilowane, zabezpieczone ramową konstrukcją z tworzywa, wentylowane z możliwością regulacji wysokości. Podłokietniki plastikowe z nakładkami PU (z miękkiego tworzywa) na stelażu chromowanym z możliwością regulacji: góra-dół, w poziomie: przód-tył. Baza pięcioramienna, obrotowa z aluminium w kolorze chrom z amortyzatorem gazowym w czarnej obudowie z kołami miękkimi, nośność 120 kg. Fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny samo ważący – siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru użytkownika z funkcją regulacji głębokości siedziska i blokadą w 5 pozycjach.
Membrana oparcia: 
Ścieralność – 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007
Trudnopalność – wg BS EN 1021:2006 – 1
Odporność na światło – 5-7 wg EN ISO 105-B02
Gramatura – 315 g/mb
Możliwość zmywania na mokro.
Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 
Ścieralność – 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007
Trudnopalność – wg BS EN 1021:2006 – 1
Odporność na światło – 6 wg EN ISO 105-B02
Odporność na ścieranie.
Rysunek poglądy
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3.5 SZAFA UBRANIOWA – 1SZT.
Wymiary: 800x400xH 1800-1850 mm szer./gł./wys.
Stojąca szafa na ubrania robocze i artykuły gospodarcze z przestrzenią zamykaną, wyposażona w dwoje drzwi  skrzydłowych z uchwytami. Wnętrze szafy wyposażone w cztery półki.
Konstrukcja:  (obudowy, zabudowy, korpusy, fronty drzwiowe, półki wewnętrzne): trójwarstwowa płyta wiórowa 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, w klasie higieniczności E1 (niska emisja formaldehydu), o strukturze gładkiej, klasyfikacja ogniowa – klasa D. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm (w kolorze płyty).
Konstrukcja tylnej ścianki: płyta lakierowana HDF gr. 4mm w klasie higieniczności E1, struktura gładka w kolorze białym.
Nóżki meblowe: Szafa na stopkach umożliwiające regulację poziomu w zakresie +15 mm oraz zapobiegające zarysowaniom podłogi..
Zawiasy: puszkowe regulowane. Zakres otwarcia drzwiczek min.90 stopni.
Szafka wyposażona w zamek baskwilowy.
Rysunek poglądowy
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3.6 SZAFKA AKTOWA – 1SZT.
Wymiary: 800x400xH 1140 mm szer./gł./wys.
Stojąca szafka na dokumenty z przestrzenią zamykaną, wyposażona w dwoje drzwi  skrzydłowych z uchwytami. Wnętrze szafy wyposażone w dwie półki. 
Konstrukcja:  (obudowy, zabudowy, korpusy, fronty drzwiowe, półki wewnętrzne): trójwarstwowa płyta wiórowa 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, w klasie higieniczności E1 (niska emisja formaldehydu), o strukturze gładkiej, klasyfikacja ogniowa – klasa D. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm (w kolorze płyty).
Konstrukcja tylnej ścianki: płyta lakierowana HDF gr. 4mm w klasie higieniczności E1, struktura gładka w kolorze białym.
Nóżki meblowe: Szafa na stopkach umożliwiające regulację poziomu w zakresie +15 mm oraz zapobiegające zarysowaniom podłogi.
Zawiasy: puszkowe regulowane. Zakres otwarcia drzwiczek min.90 stopni.
Rysunek poglądowy
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3.7 SOFA – 1SZT.
Wymiary: 1600-1700x1000-1100xH 850-900 mm szer./gł./wys.
Trzyosobowa tapicerowana sofa z funkcją spania z pojemnikiem na pościel. Stelaż kanapy  drewniany, płyty boczne oraz pojemnik na pościel wykonane z płyty MDF. Wypełnienie leża: pasy parciane, sprężyny bonelowe, pianka poliuretanowa. Materiał obiciowy z tkaniny o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, łatwo zmywalna. Nogi z tworzywa sztucznego, wykonane w formie stabilnych krążków.
Rysunek poglądowy
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3.8 STOLIK – 1SZT.
Wymiary: 800x800xH 730-740 mm szer./gł./wys.
Kwadratowy stolik okolicznościowy na czterech metalowych nogach o powłoce chromowanej. Blat z trójwarstwowej płyty laminowanej obustronnie gr. 25 mm. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem z PCV gr. 2 mm.
Rysunek poglądowy 
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3.9 KRZESŁO – 4SZT.
Wymiary: 500x460xH 855 mm szer./gł./wys.
Krzesło z drewnianej profilowanej  sklejki lakierowanej na metalowej, chromowanej ramie. Siedzisko o wymiarach: 395x425 mm szer./gł. Możliwość składowania w stosie.
Rysunek poglądowy
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Uwaga: Gama kolorystyczna elementów wyposażenia pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z Zamawiającym.


4. POMIESZCZENIE  2.94 KUCHNIA CZYSTA
(Rozmieszczenie mebli i sprzętów w pomieszczeniu wg rysunku: Załącznik nr 3)

ZABUDOWA KUCHENNA 
Długość zabudowy 196cm
Wysokość zabudowy 85-86cm
Konstrukcja  mebli (obudowy, zabudowy, korpusy, fronty drzwiowe, półki wewnętrzne): trójwarstwowa płyta wiórowa 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, w klasie higieniczności E1 (niska emisja formaldehydu), o strukturze gładkiej, klasyfikacja ogniowa – klasa D. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm (w kolorze płyty).
Konstrukcja tylnej ścianki: płyta lakierowana HDF gr. 4mm w klasie higieniczności E1, struktura gładka w kolorze białym.
Konstrukcja blatów: Blaty robocze wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w technologii postformingowej gr. 36-38 mm z płyty laminowanej HPL w klasie E1 i strukturze gładkiej. Krawędzie zaoblone o profilu „C”  lub „U”, tylna krawędź zabezpieczona obrzeżem. Surowe krawędzie zabezpieczone przed wilgocią.
Prowadnice szuflad:  typu rolkowego, umożliwiające wysunięcie w granicach  75-100%.

Nóżki meblowe: nóżki metalowe umożliwiającym regulację wysokości w zakresie 100-150 mm  o przekroju 50mm.
Zawiasy: puszkowe regulowane. Zakres otwarcia drzwiczek min.90 stopni.

Elementy zabudowy kuchennej:
4.1 SZAFKA – 2sz.
Wymiary: 900x510-560xH 710-730mm szer./gł./wys.
Szafka kuchenna stojąca z jedną szufladą i z przestrzenią zamykaną. We wnętrzu jedna półka. Wyposażona w jeden front szufladowy z uchwytem i w dwoje drzwi skrzydłowych z uchwytami. 

4.2 BLAT KUCHENNY – 1szt.
Wymiary: 1960x600xH 38 mm szer./gł./wys.
Blat kuchenny roboczy nakładany na dolne szafki kuchenne. 
4.3 BLAT – 1szt. 
Wymiary: 750x400xH 38 mm szer./gł./wys.
Blat kuchenny montowany w okienku do wydawania posiłków. Blat z wycięciem po obu stronach pod stolarkę okienka. 
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4.4 KUCHNIA WOLNOSTOJĄCA – 1SZT.
Wymiary: 500-600x600xH 850 mm szer./gł./wys.
Kuchnia wolnostojąca elektryczna cztero-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym. Powierzchnia płyty emaliowana.  Klasa energetyczna A. 
4.5 ZLEW Z SZAFKĄ – 2SZT.
Wymiary: 1000x600xH 850 mm szer./gł./wys.
Stół ze zlewem dwukomorowym i blatem na szafce z drzwiami skrzydłowymi, przyścienny. Blat z komorami zlewowymi wykonany zestali nierdzewnej, kwasoodpornej. Konstrukcja szafki spawana ze stali nierdzewnej na nóżkach z regulacją do 15mm. Blat wykończony rantem H 40 mm od strony przylegającej do ściany. Komory o wymiarach 400x400x250 mm szer./gł./wys.
Rysunek poglądowy
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4.6 BATERIA – 1SZT.
Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednouchwytowa z mieszaczem wody. H 115 mm.
4.7 SZAFA PRZELOTOWA – 1 SZT.
Wymiary: 500x500xH 1800 mm szer./gł./wys.
Szafa przelotowa z drzwiami skrzydłowymi na zawiasach wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Szafa wyposażona w trzy półki oraz nóżki o profilu kwadratowym 40 mm. ze stopkami regulowanymi. Szafa przeznaczona do wmontowania w otwór w ścianie oddzielający pomieszczenie zmywalni od pomieszczenia kuchni czystej. 
Rysunek poglądowy
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Uwaga: Gama kolorystyczna elementów wyposażenia pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z Zamawiającym.





5. POMIESZCZENIE  2.95 ZMYWALNIA
(Rozmieszczenie mebli i sprzętów w pomieszczeniu wg rysunku: Załącznik nr 3)

5.1 ZLEW Z SZAFKĄ – 2SZT.
Wymiary: 1000x600xH 850 mm szer./gł./wys.
Stół ze zlewem dwukomorowym i blatem na szafce z drzwiami skrzydłowymi, przyścienny. Blat z komorami zlewowymi wykonany zestali nierdzewnej. Konstrukcja szafki spawana ze stali nierdzewnej na nóżkach z regulacją do 15mm. Blat wykończony rantem H 40 mm od strony przylegającej do ściany. Komory o wymiarach 400x400x250 mm szer./gł./wys.
Rysunek poglądowy
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5.2 BATERIA – 2SZT.
Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednouchwytowa z mieszaczem wody. H 115 mm.

6. PMIESZCZENIE  2.86 PKT. PIELĘGNIASKI
(Rozmieszczenie mebli i sprzętów w pomieszczeniu wg rysunku: Załącznik nr 4)

6.1 BIURKO – 2SZT.
Wymiary: 1200x600xH 750 mm szer./gł./wys.
Prostokątne biurko o konstrukcji płytowej. Blat i nogi: trójwarstwowa płyta laminowana obustronnie gr 28 mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2 mm. Od strony ściany blenda z płyty laminowanej obustronnie gr 18 mm, na widocznej krawędzi obrzeże PCV 0,5mm. Biurko wyposażone pod blatem w wysuwaną szufladę na klawiaturę.
Rysunek poglądowy
[image: ]

6.2 KONTENER BIUROWY – 2SZT. 
Wymiary: 430x520xH 590 mm szer./gł./wys.
Mobilny kontener biurowy z szufladami. Blat z płyty laminowanej obustronnie gr. 28 mm.  oklejonej obrzeżem z PCV 2 mm. Korpus oraz front szuflad z płyty laminowanej gr 18 mm. Zabezpieczonej obrzeżem PCV gr. 2 mm. Szuflady wyposażone w uchwyt oraz prowadnice typu rolkowego. Kontener wyposażony w centralny zamek.
Rysunek poglądowy
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6.3 FOTEL BIUROWY – 3 SZT.
Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym.
Wymiary: 
Średnica podstawy:  650-670 mm
Regulacja wysokości siedziska: 430-530 mm
Wysokość całkowita:  1130-1270 mm
Wysokość oparcia:  560-740 mm
Szerokość  oparcia:  450-510 mm
Głębokość siedziska: 470-570 mm
Szerokość siedziska: 500-510 mm
Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85-90 mm, długości 230-255 mm.
Oparcie tapicerowane lub siatkowe, wyraźnie profilowane w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy, zabezpieczone ramową konstrukcją z tworzywa z regulacją nacisku i kąta nachylenia w 4 pozycjach, z możliwością zablokowania mechanizmu w pozycji wyjściowej. Zagłówek tapicerowany lub siatkowy z regulacją wysokości i kąta nachylenia. Siedzisko tapicerowane (wypełnione pianką trudno zapalną gr. 40-50mm) lub siatkowe, profilowane, zabezpieczone ramową konstrukcją z tworzywa, wentylowane z możliwością regulacji wysokości. Podłokietniki plastikowe z nakładkami PU (z miękkiego tworzywa) na stelażu chromowanym z możliwością regulacji: góra-dół, w poziomie: przód-tył. Baza pięcioramienna, obrotowa z aluminium w kolorze chrom z amortyzatorem gazowym w czarnej obudowie z kołami miękkimi, nośność 120 kg. Fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny samo ważący – siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru użytkownika z funkcją regulacji głębokości siedziska i blokadą w 5 pozycjach.
Membrana oparcia: 
Ścieralność – 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007
Trudnopalność – wg BS EN 1021:2006 – 1
Odporność na światło – 5-7 wg EN ISO 105-B02
Gramatura – 315 g/mb
Możliwość zmywania na mokro.
Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 
Ścieralność – 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007
Trudnopalność – wg BS EN 1021:2006 – 1
Odporność na światło – 6 wg EN ISO 105-B02
Odporność na ścieranie.
Rysunek poglądowy
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6.4 REGAŁ AKTOWY – 1SZT.
Wymiary: 600x400xH 1850 mm szer./gł./wys.
Stojący regał na dokumenty z drzwiami skrzydłowymi z uchwytami, wyposażony w cztery półki, zamykany na zamek. 
Konstrukcja:  (obudowy, zabudowy, korpusy, fronty drzwiowe, półki wewnętrzne): trójwarstwowa płyta wiórowa 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, w klasie higieniczności E1 (niska emisja formaldehydu), o strukturze gładkiej, klasyfikacja ogniowa – klasa D. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm (w kolorze płyty).
Konstrukcja tylnej ścianki: płyta lakierowana HDF gr. 4mm w klasie higieniczności E1, struktura gładka w kolorze białym.
Nóżki meblowe: Szafa na stopkach umożliwiające regulację poziomu w zakresie +15 mm oraz zapobiegające zarysowaniom podłogi.
Zawiasy: puszkowe regulowane. Zakres otwarcia drzwiczek min.90 stopni.
Szafka wyposażona w zamek baskwilowy.
Rysunek poglądowy
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6.5 SZAFA UBRANIOWA – 1SZT.
Wymiary: 800x400xH 1800-1850 mm szer./gł./wys.
Stojąca szafa na ubrania robocze i artykuły gospodarcze z przestrzenią zamykaną, wyposażona w dwoje drzwi  skrzydłowych z uchwytami. Wnętrze szafy wyposażone w cztery  półki.
Konstrukcja:  (obudowy, zabudowy, korpusy, fronty drzwiowe, półki wewnętrzne): trójwarstwowa płyta wiórowa 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, w klasie higieniczności E1 (niska emisja formaldehydu), o strukturze gładkiej, klasyfikacja ogniowa – klasa D. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm (w kolorze płyty).
Konstrukcja tylnej ścianki: płyta lakierowana HDF gr. 4mm w klasie higieniczności E1, struktura gładka w kolorze białym.
Nóżki meblowe: Szafa na stopkach umożliwiające regulację poziomu w zakresie +15 mm oraz zapobiegające zarysowaniom podłogi..
Zawiasy: puszkowe regulowane. Zakres otwarcia drzwiczek min.90 stopni.
Szafka wyposażona w zamek baskwilowy.
Rysunek poglądowy
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6.6 SOFA – 1SZT.
Wymiary: 1600-1700x1000-1100xH 850-900 mm szer./gł./wys.
Trzyosobowa tapicerowana sofa z funkcją spania z pojemnikiem na pościel. Stelaż kanapy  drewniany, płyty boczne oraz pojemnik na pościel wykonane z płyty MDF. Wypełnienie leża: pasy parciane, sprężyny bonelowe, pianka poliuretanowa. Materiał obiciowy z tkaniny o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, łatwo zmywalna. Nogi z tworzywa sztucznego, wykonane w formie stabilnych krążków.
Rysunek poglądowy
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6.7 STOLIK – 1SZT.
Wymiary: 800x800xH 730-740 mm szer./gł./wys.
Kwadratowy stolik okolicznościowy na czterech metalowych nogach o powłoce chromowanej. Blat z trójwarstwowej płyty laminowanej obustronnie gr. 25 mm. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem z PCV gr. 2 mm
Rysunek poglądowy
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6.8 KRZESŁO – 4SZT.
Wymiary: 500x460xH 855 mm szer./gł./wys.
Krzesło z drewnianej profilowanej  sklejki lakierowanej na metalowej, chromowanej ramie. Siedzisko o wymiarach: 395x425 mm szer./gł. Możliwość składowania w stosie.
Rysunek poglądowy
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6.9 LADA 
Szerokość lady  150m
Długość lady 150cm
Wysokość lady 110cm
Lada meblowa składająca się z części dolnej roboczej o wysokości 758 mm oraz części dostawczej (górnej) o wysokości 352 mm. Blaty części roboczej szerokości 700 mm, blaty części górnej 300 mm.
Konstrukcja  mebli (obudowy, zabudowy, korpusy): trójwarstwowa płyta wiórowa 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, w klasie higieniczności E1 (niska emisja formaldehydu), o strukturze gładkiej, klasyfikacja ogniowa – klasa D. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm (w kolorze płyty).
Konstrukcja blatów: Blaty robocze wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w technologii postformingowej gr. 28 mm z płyty laminowanej HPL w klasie E1 i strukturze gładkiej. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm (w kolorze płyty).
Front łuk: płyta HDF 3 mm.
Nóżki meblowe: nóżki metalowe umożliwiającym regulację wysokości w zakresie 100-150 mm  o przekroju 50mm.
Rysunek poglądowy
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Uwaga: Gama kolorystyczna elementów wyposażenia pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z Zamawiającym.


7. POMIESZCZENIE  1.136 KUCHNIA
(Rozmieszczenie mebli i sprzętów w pomieszczeniu wg rysunku: Załącznik nr 5)

ZABUDOWA KUCHENNA 
Długość zabudowy 135cm
Wysokość zabudowy 85-86cm
Konstrukcja  mebli (obudowy, zabudowy, korpusy, fronty drzwiowe, półki wewnętrzne): trójwarstwowa płyta wiórowa 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, w klasie higieniczności E1 (niska emisja formaldehydu), o strukturze gładkiej, klasyfikacja ogniowa – klasa D. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm (w kolorze płyty).
Konstrukcja tylnej ścianki: płyta lakierowana HDF gr. 4mm w klasie higieniczności E1, struktura gładka w kolorze białym.
Konstrukcja blatów: Blaty robocze wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w technologii postformingowej gr. 36-38 mm z płyty laminowanej HPL w klasie E1 i strukturze gładkiej. Krawędzie zaoblone o profilu „C”  lub „U”, tylna krawędź zabezpieczona obrzeżem. Surowe krawędzie zabezpieczone przed wilgocią.
Prowadnice szuflad:  typu rolkowego, umożliwiające wysunięcie w granicach  75-100%.
Nóżki meblowe: nóżki metalowe umożliwiającym regulację wysokości w zakresie 100-150 mm  o przekroju 50mm.
Zawiasy: puszkowe regulowane. Zakres otwarcia drzwiczek min.90 stopni.

Elementy zabudowy kuchennej:
7.1 SZAFKA – 2szt.
Wymiary: 600x510-560xH 710-730mm szer./gł./wys.
Szafka kuchenna stojąca z jedną szufladą i z przestrzenią zamykaną. We wnętrzu jedna półka. Wyposażona w jeden front szufladowy z uchwytem i drzwi skrzydłowe z uchwytem. 
7.2 BLAT KUCHENNY– 1szt. 
Wymiary: 1350x600xH 38 mm szer./gł./wys.
Blat kuchenny roboczy nakładany na dolne szafki kuchenne.
7.3 BLAT – 1szt. 
Wymiary: 800x400xH 38 mm szer./gł./wys.
Blat kuchenny montowany w okienku do wydawania posiłków. Blat z wycięciem po obu stronach pod stolarkę okienka. 
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7.4 KUCHNIA WOLNOSTOJĄCA – 1SZT.
Wymiary: 500-600x600xH 850 mm szer./gł./wys.
Kuchnia wolnostojąca elektryczna cztero-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym. Powierzchnia płyty emaliowana.  Klasa energetyczna A. 
7.5 ZLEW Z SZAFKĄ – 1SZT.
Wymiary: 1000x600xH 850 mm szer./gł./wys.
Stół ze zlewem dwukomorowym i blatem na szafce z drzwiami skrzydłowymi, przyścienny. Blat z komorami zlewowymi wykonany zestali nierdzewnej. Konstrukcja szafki spawana ze stali nierdzewnej na nóżkach z regulacją do 15mm. Blat wykończony rantem H 40 mm od strony przylegającej do ściany. Komory o wymiarach 400x400x250 mm szer./gł./wys.
Rysunek poglądowy
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7.6 BATERIA – 1SZT.
Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednouchwytowa z mieszaczem wody. H 115 mm.
7.7 SZAFA PRZELOTOWA – 1SZT.
Wymiary: 1000x500xH 2000 mm szer./gł./wys.
Szafa przelotowa z drzwiami skrzydłowymi na zawiasach wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Szafa wyposażona w trzy półki oraz nóżki o profilu kwadratowym 40 mm. ze stopkami regulowanymi. Szafa przeznaczona do wmontowania w otwór w ścianie oddzielający pomieszczenie zmywalni od pomieszczenia kuchni czystej. 
Rysunek poglądowy
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Uwaga: Gama kolorystyczna elementów wyposażenia pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z Zamawiającym.

8. POMIESZCZENIE  1.137 ZMYWALNIA
(Rozmieszczenie mebli i sprzętów w pomieszczeniu wg rysunku: Załącznik nr 5)

ZABUDOWA KUCHENNA 
Długość zabudowy 120cm
Wysokość zabudowy 85-86cm
Konstrukcja  mebli (obudowy, zabudowy, korpusy, fronty drzwiowe, półki wewnętrzne): trójwarstwowa płyta wiórowa 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, w klasie higieniczności E1 (niska emisja formaldehydu), o strukturze gładkiej, klasyfikacja ogniowa – klasa D. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm (w kolorze płyty).
Konstrukcja tylnej ścianki: płyta lakierowana HDF gr. 4mm w klasie higieniczności E1, struktura gładka w kolorze białym.
Konstrukcja blatów: Blaty robocze wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w technologii postformingowej gr. 36-38 mm z płyty laminowanej HPL w klasie E1 i strukturze gładkiej. Krawędzie zaoblone o profilu „C”  lub „U”, tylna krawędź zabezpieczona obrzeżem. Surowe krawędzie zabezpieczone przed wilgocią.
Prowadnice szuflad:  typu rolkowego, umożliwiające wysunięcie w granicach  75-100%.
Nóżki meblowe: nóżki metalowe umożliwiającym regulację wysokości w zakresie 100-150 mm  o przekroju 50mm.
Zawiasy: puszkowe regulowane. Zakres otwarcia drzwiczek min.90 stopni.

Elementy zabudowy kuchennej:
8.1 SZAFKA – 1szt.
Wymiary: 800x510-560xH 710-730mm szer./gł./wys.
Szafka kuchenna stojąca z jedną szufladą i z przestrzenią zamykaną. We wnętrzu jedna półka. Wyposażona w jeden front szufladowy z uchwytem i w dwoje drzwi skrzydłowych z uchwytami. 
8.2 SZAFKA – 1szt.
Wymiary: 400x510-560xH 710-730mm szer./gł./wys.
Szafka kuchenna stojąca z jedną szufladą i z przestrzenią zamykaną. We wnętrzu jedna półka. Wyposażona w jeden front szufladowy z uchwytem i drzwi skrzydłowe z uchwytem. 
8.3 BLAT KUCHENNY– 1szt. 
Wymiary: 1200x600xH 38 mm szer./gł./wys.
Blat kuchenny roboczy nakładany na dolne szafki kuchenne.
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8.4 ZLEW Z SZAFKĄ – 1SZT.
Wymiary: 1000x600xH 850 mm szer./gł./wys.
Stół ze zlewem dwukomorowym i blatem na szafce z drzwiami skrzydłowymi, przyścienny. Blat z komorami zlewowymi wykonany zestali nierdzewnej, kwasoodpornej. Konstrukcja szafki spawana ze stali nierdzewnej na nóżkach z regulacją do 15mm. Blat wykończony rantem H 40 mm od strony przylegającej do ściany. Komory o wymiarach 400x400x250 mm szer./gł./wys.
Rysunek poglądowy
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8.5 BATERIA – 1SZT.
Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednouchwytowa z mieszaczem wody. H 115 mm.

Uwaga: Gama kolorystyczna elementów wyposażenia pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z Zamawiającym.

9. POMIESZCZENIE  1.31 PKT. PIELĘGNIASKI
(Rozmieszczenie mebli i sprzętów w pomieszczeniu wg rysunku: Załącznik nr 6)

9.1 BIURKO – 1SZT.
Wymiary: 100x600xH 750 mm szer./gł./wys.
Prostokątne biurko o konstrukcji płytowej. Blat i nogi: trójwarstwowa płyta laminowana obustronnie gr 28 mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2 mm. Od strony ściany blenda z płyty laminowanej obustronnie gr 18 mm, na widocznej krawędzi obrzeże PCV 0,5mm. Biurko wyposażone pod blatem w wysuwaną szufladę na klawiaturę.
Rysunek poglądowy
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9.2 KONTENER BIUROWY – 2SZT.
Wymiary: 430x520xH 590 mm szer./gł./wys.
Mobilny kontener biurowy z szufladami. Blat z płyty laminowanej obustronnie gr. 28 mm.  oklejonej obrzeżem z PCV 2 mm. Korpus oraz front szuflad z płyty laminowanej gr 18 mm. Zabezpieczonej obrzeżem PCV gr. 2 mm. Szuflady wyposażone w uchwyt oraz prowadnice typu rolkowego. Kontener wyposażony w zamek centralny.
Rysunek poglądowy
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9.3 FOTEL BIUROWY – 2 SZT.
Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym.
Wymiary: 
Średnica podstawy:  650-670 mm
Regulacja wysokości siedziska: 430-530 mm
Wysokość całkowita:  1130-1270 mm
Wysokość oparcia:  560-740 mm
Szerokość  oparcia:  450-510 mm
Głębokość siedziska: 470-570 mm
Szerokość siedziska: 500-510 mm
Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85-90 mm, długości 230-255 mm.
Oparcie tapicerowane lub siatkowe, wyraźnie profilowane w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy, zabezpieczone ramową konstrukcją z tworzywa z regulacją nacisku i kąta nachylenia w 4 pozycjach, z możliwością zablokowania mechanizmu w pozycji wyjściowej. Zagłówek tapicerowany lub siatkowy z regulacją wysokości i kąta nachylenia. Siedzisko tapicerowane (wypełnione pianką trudno zapalną gr. 40-50mm) lub siatkowe, profilowane, zabezpieczone ramową konstrukcją z tworzywa, wentylowane z możliwością regulacji wysokości. Podłokietniki plastikowe z nakładkami PU (z miękkiego tworzywa) na stelażu chromowanym z możliwością regulacji: góra-dół, w poziomie: przód-tył. Baza pięcioramienna, obrotowa z aluminium w kolorze chrom z amortyzatorem gazowym w czarnej obudowie z kołami miękkimi, nośność 120 kg. Fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny samo ważący – siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru użytkownika z funkcją regulacji głębokości siedziska i blokadą w 5 pozycjach.
Membrana oparcia: 
Ścieralność – 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007
Trudnopalność – wg BS EN 1021:2006 – 1
Odporność na światło – 5-7 wg EN ISO 105-B02
Gramatura – 315 g/mb
Możliwość zmywania na mokro.
Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 
Ścieralność – 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007
Trudnopalność – wg BS EN 1021:2006 – 1
Odporność na światło – 6 wg EN ISO 105-B02
Odporność na ścieranie.
Rysunek poglądowy
[image: ]
9.4 REGAŁ AKTOWY – 1SZT.
Wymiary: 600x400xH 1850 mm szer./gł./wys.
Stojący regał na dokumenty z drzwiami skrzydłowymi z uchwytami, wyposażony w cztery półki, zamykany na zamek. 
Konstrukcja:  (obudowy, zabudowy, korpusy, fronty drzwiowe, półki wewnętrzne): trójwarstwowa płyta wiórowa 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, w klasie higieniczności E1 (niska emisja formaldehydu), o strukturze gładkiej, klasyfikacja ogniowa – klasa D. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm (w kolorze płyty).
Konstrukcja tylnej ścianki: płyta lakierowana HDF gr. 4mm w klasie higieniczności E1, struktura gładka w kolorze białym.
Nóżki meblowe: Szafa na stopkach umożliwiające regulację poziomu w zakresie +15 mm oraz zapobiegające zarysowaniom podłogi.
Zawiasy: puszkowe regulowane. Zakres otwarcia drzwiczek min.90 stopni.
Szafka wyposażona w zamek baskwilowy.
Rysunek poglądowy
[image: ]
9.5 SZAFA UBRANIOWA – 1SZT.
Wymiary: 800x400xH 1800-1850 mm szer./gł./wys.
Stojąca szafa na ubrania robocze i artykuły gospodarcze z przestrzenią zamykaną, wyposażona w dwoje drzwi  skrzydłowych z uchwytami. Wnętrze szafy wyposażone w cztery półki.
Konstrukcja:  (obudowy, zabudowy, korpusy, fronty drzwiowe, półki wewnętrzne): trójwarstwowa płyta wiórowa 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, w klasie higieniczności E1 (niska emisja formaldehydu), o strukturze gładkiej, klasyfikacja ogniowa – klasa D. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm (w kolorze płyty).
Konstrukcja tylnej ścianki: płyta lakierowana HDF gr. 4mm w klasie higieniczności E1, struktura gładka w kolorze białym.
Nóżki meblowe: Szafa na stopkach umożliwiające regulację poziomu w zakresie +15 mm oraz zapobiegające zarysowaniom podłogi..
Zawiasy: puszkowe regulowane. Zakres otwarcia drzwiczek min.90 stopni.
Szafka wyposażona w zamek baskwilowy.
Rysunek poglądowy
[image: ]

9.6 SOFA – 1SZT.
Wymiary: 1600-1700x1000-1100xH 850-900 mm szer./gł./wys.
Trzyosobowa tapicerowana sofa z funkcją spania z pojemnikiem na pościel. Stelaż kanapy  drewniany, płyty boczne oraz pojemnik na pościel wykonane z płyty MDF. Wypełnienie leża: pasy parciane, sprężyny bonelowe, pianka poliuretanowa. Materiał obiciowy z tkaniny o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, łatwo zmywalna. Nogi z tworzywa sztucznego, wykonane w formie stabilnych krążków.
Rysunek poglądowy
[image: ]
9.7 STOLIK – 1SZT.
Wymiary: 800x800xH 730-740 mm szer./gł./wys.
Kwadratowy stolik okolicznościowy na czterech metalowych nogach o powłoce chromowanej. Blat z trójwarstwowej płyty laminowanej obustronnie gr. 25 mm. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem z PCV gr. 2 mm
Rysunek poglądowy
[image: ]
9.8 KRZESŁO – 4SZT.
Wymiary: 500x460xH 855 mm szer./gł./wys.
Krzesło z drewnianej profilowanej  sklejki lakierowanej na metalowej, chromowanej ramie. Siedzisko o wymiarach: 395x425 mm szer./gł. Możliwość składowania w stosie.
Rysunek poglądowy
[image: ]
9.9 BLAT  – 1SZT.
Wymiary: 1600x300x H 36-38 mm szer./gł./wys.
Blat z płyty meblowej gr. 36-38 mm nad grzejnikiem. Krawędzie oklejone obrzeżem z PCV 2 mm. W kolorze blatu. Od strony ściany do blatu montowane płyty meblowe w kolorze blatu gr 18 mm z zabezpieczonymi obrzeżami  z PCV gr. 4 mm. 
[image: ]




9.10 LADA 
Szerokość lady  150m
Długość lady 190cm
Wysokość lady 110cm
Lada meblowa składająca się z części dolnej roboczej o wysokości 758 mm oraz części dostawczej (górnej) o wysokości 352 mm. Blaty części roboczej szerokości 700 mm, blaty części górnej 300 mm.
Konstrukcja  mebli (obudowy, zabudowy, korpusy): trójwarstwowa płyta wiórowa 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, w klasie higieniczności E1 (niska emisja formaldehydu), o strukturze gładkiej, klasyfikacja ogniowa – klasa D. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm (w kolorze płyty).
Konstrukcja blatów: Blaty robocze wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w technologii postformingowej gr. 28 mm z płyty laminowanej HPL w klasie E1 i strukturze gładkiej. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm (w kolorze płyty).
Front łuk: płyta HDF 3 mm.
Nóżki meblowe: nóżki metalowe umożliwiającym regulację wysokości w zakresie 100-150 mm  o przekroju 50mm.
Rysunek poglądowy
[image: ]
[image: ]

Uwaga: Gama kolorystyczna elementów wyposażenia pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z Zamawiającym.

NIP 551-21-23-091              REGON 000805666
www.szpital.info.pl            e-mail  szpital@szpital.info.pl                                        
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