GPD-1

obudowa OMI-3
zasilacz 230 V /20 V AC, 50 VA + akumulator 17 Ah

RING TIP

CA64-INTEGRA

RS

dualny czujnik ruchu
typ: COBALT PLUS

kontaktron bramowy
typ: B-4L

kontaktron wpuszczany
typ: K-2

przycisk wyjscia ewakuacyjnego
typ: DMN700G

elektrozamek rewersyjny
typ: S12R Hartte seria S 12V DC

IEI dzwonek 12V

potaczenie RS-232

przewdéd typu U/UTP kat. 6

magistrala komunikacyjna
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UWAGA:

1. Elementy koricowe potaczyc w uktadzie 2EOL

2. Wysokos¢ zabudowy urzadzen: manipulator, przycisk wyjscia ewakuacyjnego,
czytnik kart dostgpu; zabudowac na wysokosci 1,40 mb. od dolnej krawedzi
elementu zabudowywanego

3. Dualne czujniki ruchu zabudowac do stropu

4. Elektrozamki oraz czujniki ochrony obwodowej nalezy zabudowac w trakcie
prefabrykaciji stolarki

5. Drzwi objete systemem kontroli dostepu od strony chronionej nalezy
wyposazyc w klamke, zwalniajacg elektrozamek

6. Drzwi objete systemem kontroli dostepu od strony wejécia wyposazyc w gatke
7. W przypadku zaniku napigcia i/lub zadziatania PWP nalezy zwolni¢ przej$cia
objete systemem kontroli dostgpu

8. Urzadzenia sterujgce (expandery) zabudowane poza pom. serwerowni nalezy
zabudowaé w spos6b uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych, tj. na wysokosci
min. 2,50

9. Okablowanie prowadzone poza metalowymi trasami kablowymi nalezy
rozprowadzi¢ z wykorzystaniem rur ochronnych o przekroju odpowiednim do typu
prowadzonego okablowania
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jednostka projektowania:

PeZet Piotr Zontek, Projekty - Szkolenia
34-312 Miedzybrodzie Bialskie ul. Kasperkow 47

‘/ PeZet

Projekty-Szkolenia

obudowa OMI-5

branza:
elektryczna

Zadanie: Opracowanie projektu sieci LAN,

sieci Swiattowodowej oraz serwerowni

w Wojewddzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie faza:PW
Inwestor:  Wojewodzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, data:

34-120 Andrychéw, ul. J. Dgbrowskiego 19 09.05.2019

Tresc rysunku:  Schemat instalacii kontroli dostepu skala:

Projektant:
mgr inz. Piotr Zontek, upr. bud. nr 97/98 BB

rys. 3.3




