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START GASZENIA STOP GASZENIA

magistrala komunikacyjna
przewéd HDGs 3x1mm2

przewdéd Yntksy-ekw 4x2x0,8mm2
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GAZ

GAZ

UWAGA:

1. Elementy koricowe potaczyc w uktadzie rezystora monitorujgcego

2. Wysokos¢ zabudowy urzadzen: przycisk START , STOP; zabudowac na
wysokosci 1,40 mb. od dolnej krawedzi elementu zabudowywanego

3. Uniwersalne czujniki detekcji dymu zabudowac do stropu

4. Elektrozamki nalezy zabudowac w trakcie prefabrykacii stolarki

5. Drzwi objete systemem od strony chronionej nalezy wyposazyc w klamke,
zwalniajacg elektrozamek

6. Drzwi objete systemem kontroli dostepu od strony wejécia wyposazyc w gatke
7. W przypadku zaniku napiecia i/lub zadziatania PWP nalezy wyswietli¢ usterke
w systemie Monitoringu Srodowiska

8. Urzadzenia sterujace zabudowane poza pom. serwerowni nalezy zabudowa¢ w
sposob uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych, tj. na wysokosci min. 2,50

9. Okablowanie prowadzone poza metalowymi trasami kablowymi nalezy
rozprowadzi¢ z wykorzystaniem rur ochronnych o przekroju odpowiednim do typu
prowadzonego okablowania

10. Nalezy wykona¢ projekt powykonawczy zainstalowanego systemu

(—
DEVMON DUR-40 DUR-40
monitoring 18 [GsT20]
VESDA CZUJKA CZUJKA
CZUJKA WSTEPNEJ
- DETEKCJI
SW-1 SE-1
28 30
SYGNALIZATOR SYGNALIZATOR

jednostka projektowania:

PeZet

Projekty-Szkolenia

Y

PeZet Piotr Zontek, Projekty - Szkolenia
34-312 Miedzybrodzie Bialskie ul. Kasperkow 47

Zadanie: Opracowanie projektu sieci LAN, branza:
S . , elektryczna
sieci swiattowodowej oraz serwerowni _
w Wojewddzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie faza'PW
Inwestor: data:

Wojewddzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie,
34-120 Andrychéw, ul. J. Dgbrowskiego 19

09.05.2019

Tres¢ rysunku:  Schemat systemu gaszenia w pomieszceniu
serwerowni - GPD Segment A2

skala:
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